
Гибкая система Управления
Полностью интегрированная система управления для 
повышения контроля просушки. ПЛК система включает в себя 
ЖК экран, функцию записи данных, систему наблюдения 
за расходом топлива и электроэнергии а также функцию 
отдалённого управления сушилкой. Электромоторы 
оборудованы преобразователями частоты для достижения 
оптимального режима просушки и энерго-эффективности.

Пример материалов, которые можно сушить
Альфа-альфа Семена травы Бумажные отходы

Ячмень Приправы Гранулы

Огуречник Семена льна Семена рапса

Крошка хлебная Люцерна Рис

Жом Сорго Морские 
водоросли

Какао бобы Кукуруза Подсолнечник

Кофе бобы Кукурузный 
силаж

Соя

Компост Овёс Свекольный жом

Семена хлопка Пластик Солома

Чили перец Семена Мака Пшеница

Дигестат Горох Щепа древесная

Примула 
вечерняя

Бобы Стружка 
древесная

Трава Картофельные 
очистки

В соостветствии с нашей внутренней Политикой и постоянным инновационным развитием, мы оставляем за собой право изменять спецификации и цены в 
любое время без предупреждения. Все товары поставляются в соответствии с нашими опубликованными условиями по продажам.

Челворт, Малмесбури, Уилтшир, SN169SG, Великобритания.
Представительство в России: ООО “Альфа-Трейд”, 630005, г.Новосибирск, ул. Фрунзе 86, офисс 808
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Производительность, Тепловая и Электрическая мощность являются примерными и могут меняться в соответствии с изменениями параметров 
окружающего воздуха и состояния продукта.

ПЛК Управление с функцией сбора данных (опциональное оборудование)

Алван Бланч  проектирует и производит ряд альтернативных сушилок для 

сушки различных продуктов Сельского хозяйства и Возобновляемых природных 

ресурсов. Мы работаем с конечными потребителями разных секторов Сельского 

Хозяйства а также с Индустриальными проектами. На конвейерных сушилках 

вы сможете просушивать широкий спектр различных материалов, таких как: 

Зерно, Сено, Солома, Древесная Щепа, Дигестат, Отходы и многие другие.
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Может сушить широкий спектр 
Материалов
Конвейерная сушилка сушит широкий спектр 
материалов с любой степенью влажности. 
Список материалов приведён ниже:

Модель
Дигестат при 70С, 

с 70% до 15%
Щепа при 70С, с 

50% до 25%
Зерно при 100С, с 

20% до 15%
Тепловая 

энергия, кВт
Электро- 

мощность, 
кВт

Габаритные размеры 
(примерно)

Производительность 
кг/ч

Производительность 
кг/ч

Производительность 
кг/ч

Длинна 
(м)

Ширина 
(м)

Высота 
(м)

(P)CD3100 230 500 3,100 160-250 15 10 2.0 4.0

(P)CD4300 310 680 4,400 220-350 20 12.5 2.0 4.0

(P)CD5700 410 920 5,800 290-470 21 12.5 2.6 4.0

(P)CD7900 600 1,340 7,600 420-610 27 15 2.6 4.0

(P)CD10600 820 1,830 10,900 580-900 36 17.5 2.6 4.0

(P)CD13300 1,100 2,300 13,500 720-1,100 44 17.5 3.2 4.0

CD16000 1,200 2,610 15,600 820-1,300 53 21 3.2 4.8

CD19400 1,400 3,140 19,800 980-1,600 58 23.5 3.2 4.8

CD22200 1,700 3,760 21,900 1,180-1,800 65 26 3.2 4.8

CD25600 2,000 4,390 25,900 1,400-2,300 83 28.5 3.2 4.8

CD28400 2,100 4,600 28,000 1,400-2,300 88 32 3.2 5.4

CD31100 2,300 5,220 32,200 1,600-2,600 88 34.5 3.2 5.4

CD34600 2,600 5,820 34,300 1,800-2,600 131 37 3.2 5.4

CD38000 2,800 6,370 38,400 2,000-3,100 134 39.5 3.2 5.4

CD44200 3,300 7,390 44,600 2,300-3,600 188 46 3.2 6.3

CD50300 3,800 8,610 50,800 2,700-4,100 201 50.6 3.2 6.3

CD60400 4,500 10,000 61,000 3,100-5,000 244 50.6 3.8 6.3

КОНВЕЙЕРНЫЕ СУШИЛКИ



Разгрузка 
продукта в 
полную ширину 
Сушилки

Мульти-
функциональный  

приёмочный 
бункер для 
различных 
продуктов

Объёмный 
бункер 
подачи 

продукта 

Несколько Секций Просушки
Число секций просушки возможно изменять 
в соответствии с необходимым объёмом 
воздуха и температурой.

Усиленный 
конвейер 
продвижения 
продукта

Возможность рециркуляции 
Охлаждающего и Нагревающего воздуха
Изменение количества охлаждающих секций 
с возможностью восстановления выхлопного 
воздуха для увеличения эффективности.

Выброс в Атмосферу
Низкий выброс Пыли, Азота, 
Окиси Серы и Летучих 
Органических соединений.

Главный Распределительный Ротор
Для обеспечения равномерной толщины 
слоя возможно изменять высоту и частоту 
вращения ротора.

Источник Тепла
Прямое сгорание (Природный Газ, 
Дизель, Сжиженный Углеводородный Газ, 
Отработанные газы)
Непрямое сгорание (Теплообменники с 
Горячей водой, Паром, Маслом).
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Бункер для зерна

Охлаждающий 
Вентилятор

Ворошитель Продукта Ворошитель Продукта

  Уникальная многофункциональность - 
Сушит широкий спектр  

	 материалов любой влажности

  Возможность сушки при низких 
температурах - 
Сохраняет цвет и качество

  Низкая шумность - 
Все вентиляторы оборудованы 
низкошумными роторами. Низкий 
профиль источника шума позволяет 
легко его ограничить.

  Эффективное потребление топлива - 
С помощью рециркуляции воздуха 
выхлопа из последней секции сушки а 
также из секции охлаждения.

  Преобразователи частоты на электро-
моторах - 
Все моторы оборудованы 
преобразователями частоты. Это 
обеспечивает точную регулировку 
объёма воздуха, оптимальную просушку 
и экономию электроэнергии.

  Равномерное распределение продукта - 
Преобразователь частоты на приводе 
ворошителя обеспечивает равномерное 
распределение продукта на ложе.

  Надёжность в эксплуатации - 
12 Месяцев Гарантии с возможностью 
продления до 24 Месяцев.
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